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Горелка газовая инфракрасного излучения SBC 30 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun Beam Sp. z o.o., Błaszków 1s, 26-220 Stąporków, Polska. 
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  Общие сведения   

   Газовые  излучатели  серии   SBC 30  изготавливаются  

фирмой  SUN BEAM Sp. z o.o."(Республика Польша) в   

соответствии с самыми  новыми стандартами и отвечают сертификату СЕ 

       

  Адаптированы для применения на территории России,  Украины и 

Беларуси.     

  Технические характеристики  

Номинальная мощность, кВт  48,0  

Обогреваемая поверхность, м.кв.  125-155  

Диаметр сопла (мм):     

 -природный газ   3х3,2  

 -сжиженный газ   3х2,2  

Расход газа:      

 -природный газ (м куб./час) 4,28  

 -сжиженный газ (кг/час)  3,21  

Электрическое питание, В   220  

Вес,нетто, кг    38,9  

  Комплектность   

Керамический газовый излучатель, шт. 1  

Паспорт, шт.    1  

       

       

 Требования по технике безопасности  

  К установке, пуску и наладке излучателя допускаются   

лица прошедшие специальное обучение при наличии   

у них подтверждающего удостоверения.   

  После присоединения  к магистрали газопровода, все   

соединения проверить на герметичность.  

       

  При неработающем излучателе газовый кран должен  

быть закрыт.      

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: запускать излучатель при наличии в   

помещении запаха газа.     
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Инфракрасный газовый керамический излучатель SBC30 

  

 
 



 

 

4 

 

 

 

 

 

Размеры излучателей 

 
 

 SBC 6 SBC 8 SBC 10 SBC 12 SBC 16 SBC 30 SBC 6+6 SBC 8+8 SBC 10+10 SBC 

12+12 

A [mm] 595 780 970 1150 1525 970 595 780 970 1150 

B [mm] 270 270 270 270 270 365 365 365 365 365 

C [mm] 365 365 365 365 365 725 545 545 545 545 

D [mm] 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 
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Схема установки излучателей SBC (высота монтажа и площадь покрытия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 SBC-6 SBC-8 SBC-10 SBC-12 SBC-16 SBC-10+10 SBC-12+12 SBC-30 

Н 1, m 3-3,5 3,5-4 4-5 4-5 5-6 5-6,5 5-6,5 7-9 

A, m 5 7 7 8 8,5 9 10 11 

B, m 6 8 8 9 10 10 12 12,5 

H 2, m 3-3,5 3,5-4 4-5 4-5 5-6 5- 6.5 5-6,5 7-9 

C, m 5 7,5 8 8,5 9 10 11 12 

D, m 6 8 8 9 10 11 12 13 
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Схема подключения излучателя SBC 
 

1- Питающий газопровод низкого давления 1,7 кПа (17 мбар); 

2- Вентиль газовый  шаровой, для работы на низком давлении, 1,7 кПа(17 мбар); 

3- Шланг соединительный ½” либо ¾”; 

4- Излучатель керамический типа SBC. 

 

 
 

Необходимое сечение (Ø) гибкого соединения (шланга) для работы излучателя 
 

Наименование излучателя Ø гибкого соединения(шланга), в 

дюймах 

SBC 6 ½ ” 

SBC 8 ½ ” 

SBC 10 ½ ” 

SBC 12 ½ ” 

SBC 16 ¾” 

SBC 10+10 ¾” 

SBC 12+12 ¾” 

SBC 30 ¾” 
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Максимальный угол наклона излучателя при монтаже на стене или колонне, в 

градусах

 
 



 

 

8 

 

Расстояние до кран-балки 
 

 

 
 
 

Гарантии изготовителя 
 

Изготовитель гарантирует соответствие обогревателей требованиям технических  

условий  при  соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска изделия. Ввод в эксплуатацию 

считается с момента установки и должен быть произведен в границах гарантийного срока 

хранения. 

Свидетельство о приемке 

Керамический газовый излучатель SBC 30 

Признан годным к эксплуатации, 

Дата выпуска: 02.01.2014 

 

 


