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ПАСПОРТ 

 

 
Инфракрасный трубчатый газовый излучатель SBT 9 (42 кВт) 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun Beam Sp. z o.o., Błaszków 1s, 26-220 Stąporków, Polska. 
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  Общие сведения   

Газовые  излучатели  серии   SBT 9   изготавливаются фирмой  

SUN BEAM Sp. z o.o."(Республика Польша) в соответствии с самыми  

современными стандартами и отвечают сертификату СЕ. 

       

Излучатели адаптированы для применения на территории России, Украины и 

Беларуси.     

  Технические характеристики  

Номинальная мощность, кВт  42,0  

Обогреваемая поверхность, м.кв.  100-120  

Диаметр сопла (мм):     

 -природный газ   4,8  

 -сжиженный газ   3,9  

Расход газа:      

 -природный газ (м куб./час) 4,41  

 -сжиженный газ (кг/час)  2,5  

Электрическое питание, В   220  

Вес,нетто, кг    114,0  

  Комплектность   

Керамический газовый излучатель, шт. 1  

Паспорт, шт.    1  

       

       

 

Требования по технике безопасности 
  

К установке, пуску и наладке излучателя допускаются лица  прошедшие  

специальное обучение, при наличии у них подтверждающего удостоверения  

После присоединения  к магистрали газопровода, все  соединения   

проверить на герметичность.  

При неработающем излучателе газовый кран должен быть закрыт.  

       

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: запускать излучатель при наличии в  помещении  

запаха газа.      
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Инфракрасный газовый керамический излучатель SBT 9 

 

 
 

 
 

 

 

Размеры излучателей 
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Размер газо-горелочного блока: 

 
 

 
 

 

 

 

Элементы излучателя SBT 9 

 

 
 

 

 

Позиция Количество  Количество 

1. Горелка 1 

2. Зеркало 3 

3. Труба U 1 

4 Труба 3 м (со стороны горелки) 1 

5. Труба 3 м (со стороны дымохода) 1 

6. Кронштейн 4 

 

 



5 

 

 

Схема подключения излучателя SBТ 

 
 

1- Питающий газопровод низкого давления 1,7 кПа (17 мбар); 

2- Вентиль газовый  шаровой, для работы на низком давлении, 1,7 кПа(17 мбар); 

3- Шланг соединительный диаметром  ½ ”; 

4- Излучатель трубчатый типа SBТ. 

 

 
 

 

 

 

Необходимое сечение (Ø) гибкого соединения для работы излучателя 

 
 

Наименование излучателя Диаметр (Ø) гибкого соединения 

(шланга), в дюймах 

SBТ 6 ¾” 

SBТ 9 ¾” 

SBC 12 ¾” 

SBC 12 i ¾” 

SBC 18 i ¾” 
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Схема подключения излучателя 

 
 

 
1. Управление с ручной перезагрузкой. 

В случае появления аварии (зажигается красный диод), необходимо вручную нажать кнопку„reset” , 

находящуюся в шкафу управления излучателями. Включение и выключение питания не приводит к 

выходу из состояния «авария». Использование кнопки «reset» не влияет на работу остальных 

излучателей. 

 

 

2. Управление с автоматической перезагрузкой. 

Включение и выключение питания  приводит к выходу из состояния «авария». В случае появления 

аварии(зажигается красный диод) система контроля излучателем будет перезагружена, когда 

наступит переход из состояния покоя (излучатель не работает) к состоянию запуска(излучатель 

греет). Это может наступить в случаях: 

-  управление излучателем исполнит цикл «нагрев, выключение, нагрев» 

 - ручное отключение питания и новое включение, например, с помощью выключателя (тумблера) в 

шкафу. Можно также использовать кнопку «reset». 
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Основные технические данные  

 

Питание: 220÷240V 

Температура окружающей среды: -20ºC do +60ºC 

Время продувки (ВП) - 40s 

Время розжига (BP) – 10s 

Время закрытия клапана <1s 

Уровень безопасности 4A 

Минимальный ток ионизации 2,5A 

Максимальный ток ионизации 200A 

Напряжение розжига 15kV 

Нагрузка выхода «авария» - 50mA 
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Операционное время системы управления BRAHMA 
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Гарантии изготовителя 
  

  Изготовитель гарантирует соответствие обогревателей  требованиям  

  технических  условий  при  соблюдении потребителем условий  

  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

    
  Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня  поставки 
изделия  

  Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска изделия.  

      

  Ввод в эксплуатацию считается с момента установки и должен быть  

  произведён в границах гарантийного срока хранения.  

     

  

Свидетельство о приёмке 
  

  Керамический газовый излучатель SBТ 9  

  Признан годным к эксплуатации,   

      

      

  Дата выпуска     

      

      


